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Specyfikacja techniczna

TYP MODURU SV120M.2-320

Moc nominalna (-0;+5W) Pmpp [W] 320
Napiecie obwodu otwartego Voc [V] 40,3
Napiecie mocy maksymalnej Vmpep [V] 34,3

Prad zwarcia Isc [A] 9,93
Natezenie pradu mocy maksymalnej ImPP [A] 9.33
Wspoétczynnik wypetnienia FF [%] 80,0
Sprawnosc¢ (%] 191

llos¢ diod bypass [szt.] 3
o :
Specyfikacja szkta [-] 3,2mm; pryzmatyczne; hartowane / AR-antyrefleks w strukturze szkta
Masa catkowita [kg] 18,3

Konektory w petni kompatybilne z MC4

wartosci nominalne dla standardowych warunkéw testowania - STC (AM 1.5; 1000W/m?; 25°C); tolerancja +5%

WSPOLCZYNNIKI

TEMPERATUROWE PG -Q37% 17

Isc: 0,05% /°C Voc: -0,304% /°C

Temperatura pracy: -40 + +85°C Max. Napiecie Systemu: 1000VDC
Zakres pracy modutow PV

Temperatura otoczenia: -40 + +45°C Max. wartos¢ zabezpieczenia: 20A

NOG | 42E2°C
TYP MODULEU SV120M.2-320 WYTRZYMALOSC MECHANICZNA
Moc nominalna (-0;+5W) Pmep [W] 240.,9 Wytrzymatosc -
na obcigzenia Enn-atr.. 2288 Ea
Napiecie obwodu otwartego Voc [V] 37.8 orzez wiatr i énieg SNICE. d
Napiecie mocy maksymalnej Vmep [V] 31.5 L — Testowane na oddzia-
Prad zwarcia Isc [A] 8,00 na trudne fywanie mgty solnej
WAFURk amoniaku oraz pytow:
Natezenie pradu mocy : , IEC 61701, IEC 62716,
maksymalnej IMPP [A] 7,60 srodowiska DIN EN 60068-2-68
wartosci nominalne dla warunkéw testowania NOCT (AM 1.5: 800W/m?: 20°C, wiatr 1m/s)
3 1002+2 _
j 952+1 R
|
12 350
& X ) / \\\H
i .- x'., - 300

I .
\I - 250

8 |
1
1
|
/ '|
/ / — | - 200
3 - e . '.\,_ I
i . b (" I.Iu
r 1 I|I I
11!
LR i
|

I[A]
P[W]

- 150

— = =l
| __-:l}
f@ [ g = | oo
Nl m| @
— — 4
Przekroj A-A - 100
F'Ee— )
S— E‘H‘““'--.._q_ - 50
- = !
i - 4 I \r\m\L 9 . ! 0 ,;’.'f: : . f.' 0
1 ! \mjre |
~ 0 10 20 30 40 50
- LTI LT T ! V{V]
— | l 4 L
‘ | | [ F | | | ‘ B m— 1000 W/m? 800 W/m? 600 W/m? = 400 W/m? 200 W/m?

WYMIARY MODUtU CHARAKTERYSTYKA PRADOWO-NAPIECIOWA

SELFA GE S.A. NIP 852-22-99-864

REGON 812026229

ul. Bieszczadzka 14
/1-042 Szczecin, Polska

www.selfa-pv.com

emall: Info@selfa-pv.com




