Instrukcja instalacji i obstugi

Falownik tréjfazowy z 2 uktadami MPPT
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Uwaga

Zakupione produkty (i ustugi), podlegaja umowom i warunkom sprzedazy firmy SELFA GE
S.A. Wszystkie lub czes¢ produktéw, ustug lub funkeji opisanych w tym dokumencie, moze nie
wchodzi¢ w zakres zakupu lub uzytkowania. O ile w umowie zakupu nie uzgodniono inaczej,
firma SELFA nie bedzie sktada¢ zadnych wyraznych, ani dorozumianych o$wiadczen, ani

gwarancji dotyczacych tresci niniejszego dokumentu.

Ze wzgledu na aktualizacje wersji produktu lub z innych powoddw, zawartos¢ tego dokumentu
bedzie okresowo aktualizowana. O ile nie uzgodniono inaczej, niniejszy dokument stuzy jedynie
jako przewodnik dla uzytkownika urzadzenia, a wszelkie oswiadczenia, informacje i zalecenia w

tym dokumencie, nie stanowia zadnej wyraznej, ani dorozumianej gwarancji.

Producent: SELFA GE S.A.
Adres: ul. Bieszczadzka 14, 71-042 Szczecin

www.selfa-pv.com / info@selfa-pv.com

1. Wstep

1.1 Zakres instrukcji

Niniejsza instrukcja stanowi integralna cze$¢ Fotowoltaicznego falownika sieciowego (Inwertera
PV), i dotyczy modeli SELFA SFT 4.1/ 5.1/ 6.1/ 8.1/ 10.1/ 12.1/ 15.1/ 17.1/ 20.1/ 25.1 (zwanego dalej
Falownikiem). Niniejsza instrukcja opisuje montaz, instalacje, podtaczenie do sieci, konserwacje oraz
obstuge i rozwigzywanie probleméw mogacych pojawic sie podczas pracy urzadzenia. Przed instalacja
i uruchomieniem Falownika prosimy zapoznac sie uwaznie z instrukcja i informacjami na temat

bezpieczeriswa oraz pozna¢ podstawowe funkcje i charakterystyke urzadzenia.

1.2 Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oséb posiadajacych wtasciwe uprawnienia do pracy z
urzadzeniami elektrycznymiiich montazu oraz dla nabywcy (uzytkownika).

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek probleméw podczas instalacji, prosimy o kontakt telefoniczny
do dziatu wsparcia technicznego SELFA pod numerem +48 721 909 129 lub za pomoca poczty e-mail:

serwis@selfa-pv.com.

2. Instrukcja bezpieczenstwa

2.1 Srodki ostroznosci

2.1.1 Przed instalacja nalezy uwaznie przeczytaé niniejsza instrukcje i $cile przestrzegaé zawartych w
niej polecen.

2.1.2 Osoby wykonujace instalacje musza przejs¢ szkolenie zawodowe lub uzyskaé swiadectwo
kwalifikacji zawodowej w zakresie obstugi instalacji elektrycznych.

2.1.3 Podczas instalacji nie wolno dotykac zadnych czesci wewnetrznych Falownika oprdcz zaciskdw.
2.1.4 Podczas przeprowadzenia instalacji Falownika, nalezy przestrzegac lokalnych wymagan i przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa.

2.1.5 Jesli Falownik wymaga konserwacji, nalezy zgtosi¢ sie do najblizszego punktu obstugi badz do
wyznaczonych do tych celéw wykwalifikowanych oséb, odpowiedzialnych za instalacje i konserwacje
falownikdw.

2.1.6 Aby méc korzystad z niniejszego sieciowego urzadzenia do wytwarzania energii elektrycznej,
nalezy uzyskac stosowne pozwolenie wtasciwego organu, wymagane lokalnymi przepisami.

2.1.7 Obudowa falownika moze sie nagrzewa¢ w czasie pracy. Aby zmniejszy¢ ryzyko obrazen nie nalezy
dotykad falownika ani innych pobliskich elementéw podczas pracy urzadzenia.

2.1.8 Podczas instalacji modutdéw (paneli) fotowoltaicznych, nalezy podjacé wszelkie mozliwe $rodki
ostroznosci, w celu ograniczenia ryzyka porazenia pradem elektrycznym generowanym przez moduty w

ciggu dnia.



2.2 Uwagi dotyczace bezpieczeristwa

Ponizsze symbole moga wystepowac w niniejszej instrukcji, zatem zatagczamy réwniez ich krotki opis:

Objasnienie

DANGER / WARNING / CAUTION - oznacza niebezpieczna sytuacje, ktora,
jesli sie jej nie zapobiegnie, moze spowodowad powazny uszczerbek na
zdrowiu badz $mieré.

ATTENTION - stuzy do przekazywania informacji o bezpieczefstwie
sprzetu lub Srodowiska, jesli sie jej nie zapobiegnie, moze spowodowaé
uszkodzenie sprzetu, spadku jego wydajnosci, utrate danych lub
doprowadzi¢ do innych nieprzewidzianych skutkéw.

"Attention" nie oznacza mozliwego uszczerbku na zdrowiu.

¢ B B

NOTE - stuzy do podkre$lenia waznych informacji, wskazdéwek
dotyczacych uzytkowania itp., nie jest ostrzezeniem, nie zawiera
informacji o obrazeniach ciata lub mozliwym uszkodzeniu sprzetu.

2.3 Ostrzezenia

Niebezpieczefstwo

Istnieje niebezpieczerstwo uszkodzenia falownika lub obrazen ciata na
skutek nieprawidtowej obstugi! Zawsze nalezy pamietad, ze falownik zasilany
jest zdwdch zrédet: moduty fotowoltaiczne i sieé zasilajaca.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub
serwisowych nalezy przestrzegaé nastepujacej procedury:

1. Odtaczy¢ wytacznik pradu przemiennego, a nastepnie ustawié¢ wytacznik
pradu statego falownika w pozycji OFF;

2. Odczekad co najmniej 5 minut, aby kondensatory wewnetrzne catkowicie
sie roztadowaty;

3. Upewni¢ sie, czy nie ma napiecia przed wyciagnieciem ztacza.

Uwaga

Trzymac z dala od 0s6b nieupowaznionych!

Podczas wykonywania potaczen elektrycznych i prac serwisowych nalezy
umiesci¢ tymczasowy znak ostrzegawczy lub barierke, aby nie dopusci¢ do
kontaktu z osobami nieupowaznionymi.

A Uwaga

Uruchomié ponownie falownik dopiero po usunieciu usterki, ktéra obniza
bezpieczeristwo pracy. W zwigzku z tym, ze falownik nie zawiera zadnych
elementéw, ktére moga by¢ wymieniane, nigdy nie nalezy samowolnie
wymieniaé zadnych wewnetrznych komponentéw. W przypadku koniecznosci
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub serwisowych, prosimy o kontakt
z autoryzowanym serwisem SELFA.

W przypadku niezastosowania sie do powyzszego, firma SELFA nie ponosi
odpowiedzialnosci za wyrzadzone szkody.

n? Informacja

Serwisowanie urzadzenia zgodnie z instrukcja nigdy nie powinno by¢
przeprowadzane przy braku odpowiednich narzedzi, wyposazenia testowego
i ostatniej rewizji instrukcji obstugi, ktdra zostata doktadnie przestudiowana.

2.4 Objasnienie symboli

W tym rozdziale znajduje sie opis symboli umieszczonych na falowniku, tabliczce znamionowej oraz

opakowaniu.

2.4.1 Oznaczenia umieszczone na urzadzeniu

Symbol

Objasnienie

Wskaznik statusu Falownika.

Wskaznik wtaczenia Falownika.

®C P>

Symbol uziemienia, Falownik nalezy wtasciwie uziemic.

2.4.2 Symbole na tabliczce informacyjnej Falownika

Symbol

Objasnienie

Nie nalezy wyrzucac tego urzadzenia wraz z normalnymi odpadami
domowymi.

Przed instalacjg nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi.

Nie dotykac zadnych wewnetrznych czesci falownika przed uptywem 5
minut od momentu odtaczenia od sieci i paneli PV.

Znak CE, Falownik spetnia wymagania stosownych wytycznych Unii
Europejskiej.

Falownik posiada Certyfikat TUV.

Niebezpieczenstwo! Ryzyko porazenia pradem.

Uwazaj na goraca powierzchnie. Falownik moze sie rozgrza¢ podczas
pracy. Nie dotykaj urzadzenia podczas pracy.

Niebezpieczenstwo porazenia pradem.
Wszystkie prace przy falowniku moga by¢ wykonywane wytacznie przez
wykwalifikowany personel.




2.4.3 Symbole na opakowaniu

Symbol Objasnienie
! Uwaga, kruche! Nie rzucac.
T Tastrongdo gory.
T Chroni¢ przed wilgocia.
6 Dopuszczalna iloéwarstw opakowan podczas sktadowania: 6.
I
I

2.5 Oswiadczenia

SELFA GE S.A. ma prawo odstapic od zobowiazan zwigzanych z gwarancja, jezeli zaistniejg nastepujace
okolicznosci.

2.5.1 Uszkodzenia spowodowane niewtasciwym transportem.

2.5.2 Uszkodzenia spowodowane nieprawidtowym przechowywaniem, montazem lub uzytkowaniem.
2.5.3 Uszkodzenia spowodowane instalacjg i/lub uzytkowaniem sprzetu przez osoby nieupowaznione
lub nie posiadajace odpowiednich kwalifikacji.

2.5.4 Uszkodzenia spowodowane postepowaniem niezgodnie z instrukcjg oraz nieprzestrzeganiem
ostrzezen dotyczacych bezpieczenistwa, umieszczonych na produkcie oraz zawartych w dokumentach.
2.5.5 Uszkodzenia powstate w wyniku eksploatacji w srodowisku niespetniajgcym wymagan okreslonych
w dokumentach.

2.5.6 Uszkodzenia powstate w wyniku eksploatacji wykraczajacej poza parametry okreslone w
obowiazujacych specyfikacjach technicznych.

2.5.7 Szkody spowodowane nieautoryzowanym demontazem, modyfikacjg urzadzenia lub modyfikacjg
kodbéw oprogramowania.

2.5.8 Szkody spowodowane w wyniku dziatania sity wyzszej (m.in.: pozar, przepieciowe awarie zasilania,
uderzenie pioruna, powddz, trzesienie ziemi, tragby powietrzne, wybuchy wulkandw, osuniecia ziemi,
plagi owaddw oraz inne dziatania zwierzat, dziatania wojenne itp.), a takze szkody spowodowane przez
osoby trzecie w wyniku wandalizmu lub kradziezy.

2.5.9 Wszelkie uszkodzenia spowodowane niewtasciwg instalacja i uzytkowaniem, ktére sg niezgodne z
lokalnymi wymaganiami i przepisami.

2.5.10 Uptynat okres gwarancji na produkt.

3. Opis produktu

3.1 Podstawowe funkcje

3.1.1 Funkcja Falownika

Falownik SELFA serii SFT 4-25kW to Trdjfazowy Sieciowy Falownik Fotowoltaiczny (Inwerter), ktéry
stuzy do przeksztatcenia pradu statego, pozyskanego z paneli (modutéw) PV, na prad przemienny do
przytaczenia do sieci dystrybucyjne;j.

3.1.2 Do falownikéw SELFA serii SFT 4-25kW zalicza sie 10 modeli:

SFT4.1,SFT 5.1, SFT 6.1, SFT 8.1, SFT 10.1, SFT 12.1, SFT 15.1, SFT 17.1, SFT 20.1, SFT 25.1

3.1.3 Kompatybilne rodzaje sieci elektrycznych

Kompatybilne rodzaje sieci elektrycznych dla Falownikéw serii SFT 4-25kW to TN-S, TN-C, TN-C-S, ITi TT.
Po podtaczeniu do sieci TT, napiecie N do PE powinno wynosié¢ mniej niz 30 V. Szczegbtowe informacje
znajdujgsie narys. 3-1:

3.1.4 Zasady przechowywania (sktadowania)

1) Falownik powinien byé przechowywany w oryginalnym opakowaniu.

2) Temperatura w pomieszczeniu powinna znajdowac sie w zakresie -30°C a 60°C, a wilgotnoscwzgledna
ponizej 90%.

3) W przypadku przechowywania wigkszej liczby Falownikéw, nie powinno ustawiac sie ich wigcej niz 6
jeden na drugim.

N-S TN-C TN-C-S )
Transformator SN/nn  Transformator SN/nn  Transformator SN/nn
— |1 —1L1 —1L1
g L2 L2 L2
Y13 —L3 —L3

N PEN N
L PE PE PE
= SELFA = SELFA = SELFA
seria SFT seria SFT seria SFT
TT IT
Transformator SN/nn  Transformator SN/nn
— 11 ——L1
— 12 L2
LA L3 L3
AN
PE l 1 PE i
= SELFA - SELFA
seria SFT seria SFT
Rysunek 3-1 Kompatybilne rodzaje sieci elektrycznych
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3.2.3 Falownik widok od dotu, jak pokazano na rysunku 3-4:

3.2 Wyglad produktu

3.2.1 Falownik widok z przodu, jak pokazano na rysunku 3-2:
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Rysunek 3-3 Widok z bokéw

Rysunek 3-5 Falownik widok z tytu
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3.3 Wyswietlacz

Rysunek 3-6 Wyswietlacz

Nr

Wskaznik

Status

Opis

Wytaczony

Nie wykryto zadnego napiecia wejsciowego lub napiecie wejsciowe jest
zbyt niskie.

Wolne migotanie

Falownik jest wiaczony, w oczekiwaniu na potaczenie zsiecig AC.

1 Wskaznik
zasilania
Szybkie migotanie |Zostato wykryte napiecie na zasilaniu, uruchomiony tryb autotestu.
Stale wiaczony Norm_a_lny tryb pracy, podtgczony do sieci AC, odbywa sie wytwarzanie
energii.
Zawsze wiaczony Wykryto btad lub usterke, na wyswietlaczu znajduja sie informacje o
usterce.
Wytgczony Falownik pracuje normalnie.
2 Wskaznik
alarm owy Wolne migotanie Urzadzenie monitorujgce nie jest podtaczone do routera lub nie jest
podtgczone do stacji bazowe;j.
Szybkie migotanie Urzqdze'nie monitorujgce jest podtgczone do routera lub do stacji
bazowej, ale nie jest podtaczone do serwera.
Wiaczony Wyswietla informacje dotyczace obstugi Falownika.
3 Wyswietlacz
OLED Wylaczon Jezeli przycisk zostanie wcisniety, a reakcja zwrotna nie nastapi, ekran
ylaczony jest uszkodzony lub nie jest prawidtowo podtaczony.
4 Praycisk Przycisk fizyczny Przewija informacje na wyswietlaczu OLED i zmienia ustawienia za

pomoca krétkiego i dtugiego wcisniecia przycisku.
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3.4 Zawartos¢opakowania

Opakowanie Falownika zawiera nastepujace czesci. Po otrzymaniu urzadzenia, prosimy sprawdzic, czy
opakowanie zawiera wszystkie czesci zgodnie z wykazem jak na rysunku 3-7.

Kolki rozporowe X 5 3Piny zaciskowex1 ¥

Konektory PV X2

Instrukcja
obstugi

WiFi/GPRS
(Opcjonalnie)

Zacisk uziemiajacy X 1 Instrukcja obstugi X 1

Rysunek 3-7 zawartos¢opakowania

Dotyczy Falownika z zintegrowana funkcjg ograniczenia wyptywu energii do sieci.
SFT 4-12kW 2szt/SFT 15kW 3szt/SFT 17-25kW 4szt.

. ®
Adnotacja
e

4. Instalacja urzadzenia

4.1 Wybor lokalizacji urzadzenia

Falownik SELFA serii SFT 4-25kW posiada stopier ochrony IP65 dla instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych. Wybierz miejsce instalacji Falownika korzystajac z ponizszych wskazéwek:

1) Sposdb i lokalizacja instalacji musza byé odpowiednie do wagi i wymiaréw Falownika. Wybierz solidng
éciane lub powierzchnie, ktéra uniesie ciezar Falownika.

2) Miejsce instalacji powinno zapewnia¢ swobodny przeptyw powietrza dookota Falownika.

3) Sugerowane jest zacienione miejsce aby zminimalizowaé obnizenie wydajnosci przez nagrzewanie sie
Falownika wskutek promieniowania stonecznego.

4) Falownik powinien by¢ zainstalowany w miejscu zabezpieczonym przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych i deszczu.

5) Zainstalowac urzadzenie na dogodnej wysokosci aby utatwi¢ konserwacje w razie potrzeby oraz dostep
do panelu wyswietlacza.

6) Temperatura otoczenia w miejscu instalacji Falownika powinna wynosi¢ od -30°C do 60°C.

7) Temperatura powierzchni Falownika moze osigga¢ do 75°C. Aby uniknaé ryzyka oparzen, nie nalezy
dotykac falownika podczas jego pracy, a falownik musi by¢ zainstalowany w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

4.1.1 Zalecane miejsca instalacji Falownika jak pokazano na rysunku 4-1:
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4.2 Montaz Falownika

4.2.1 Montaz uchwytu sciennego
Wymiary uchwytu sciennego - patrz Rysunek 4-4:

-
Rysunek 4-1 Zalecane miejsca instalacji 300mm
Zabrania sig pozostawienia przedmiotéw tatwopalnych badz wrazliwych na wysoka
temperature. 2 <—>¢<—>
150mm 150mm

150mm

4.1.2 Wymagane przestrzenie dla instalacji Falownika przedstawione sg na rysunku 4-2:

° e ¢

= =
€ £
o o
o o
n n
150mm
\
«—> +“—> Rysunek 4-4 Wymiary uchwytu éciennego
1) Uzy¢ uchwytu sciennego jako szablonu do zaznaczenia na $cianie 5 otwordw do wywiercenia.
Szczegbtowe informacje znajdujg sie na rys. 4-5:
£ =
£ £ f A
o o
S S
\ J
Rysunek 4-2 Wymagane przestrzenie dla instalacji Falownika
4.1.3 Zalecana pozycja Falownika przy instalacji jak pokazano na rysunku 4-3:
J
Max 30° .
Rysunek 4-5 Zaznacz miejsce na otwory
v X v
J
15

Rysunek 4-3 Zalecana pozycja Falownika
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2) Uzy¢ wiertarki elektrycznej z wierttem o srednicy 10mm do wywiercenia 5 otworéw w scianie i upewnic sie,

ze gtebokos¢ otworéw wynosi 80mm.

W celu zminimalizowania zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym i innych
A Uwaga szkéd nalezy doktadnie sprawdzi¢ czy w scianie nie znajdujg sie przewody elektryczne,

rury lub inne przedmioty.

3) Wiozy¢ kotki rozporowe tak aby nie wystawaty, a nastepnie przymocowac uchwyt do sciany za pomocasrub

przy uzyciu $rubokreta krzyzakowego, jak pokazano na Rysunku 4-6:

Rysunek 4-6 Mocowanie uchwytu sciennego

4.2.2 Montaz Falownika

Podniesc falownik obiema rekami, ostroznie zawiesic wieszak na zamontowanym wczesniej uchwycie

sciennym, szczegdty na rysunku 4-7:

Rysunek 4-7 Montaz Falownika
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4.3 Podtgczenie elektryczne

Srodki ostroznosci

Zagrozenie zycia z uwagi na wysokie napiecie!

Wysokie napiecie stanowigce zagrozenie dla zdrowia i zycia plynie przez czesci
Falownika. Przed przystapieniem do jakiejkolwiek czynnosci konserwacyjnej
nalezy odtaczy¢ Falownik od zrédet pradu statego i przemiennego.

Niebezpieczeristwo

Nie uziemia¢ dodatniego ani ujemnego bieguna obwodu PV, gdyz w
Uwaga przeciwnym razie spowoduje to powazne uszkodzenie Falownika.

Statyka moze spowodowac uszkodzenie elementéw elektronicznych
Uwaga Falownika. Podczas naprawy lub instalacji nalezy zastosowaé maty lub opaski
antystatyczne.

Nie nalezy uzywa¢ konektoréw PV innych marek lub innych typéw niz

konektory PV z dotgczonego zestawu akcesoriéw. SELFA ma prawo odméwi¢
zgody na naprawe wszelkich szkdd powstatych w wyniku korzystania z innego
rodzaju konektoréw.

Uwaga

Wilgo¢ i pyt moga uszkodzi¢ urzadzenie, nalezy upewnic sie, ze dtawnica
kablowa jest dobrze dokrecona podczas instalacji. Roszczenie gwarancyjne
Uwaga nie zostanie uznane, jesli Falownik zostanie uszkodzony przez zle
zainstalowane ztgcze kablowe.

> B BB B

4.3.1 Podtaczenie obwodéw modutdéw PV do Falownika

4.3.1.1 Przy podtaczeniu obwodbw AC oraz obwoddw DC do falownika nalezy stosowaé sie do nastepujacych zasad:
1) Odtgczy¢ wytacznik pradu przemiennego AC od sieci.

2) Wytacznik pradu statego DC urzadzenia musi by¢ ustawiony w pozycji "OFF".

3) Liczba i rodzaj modutéw PV podtaczonych do dwdch stringdw (wejsé) jednego MPPT musi by¢ taka
sama.

4) Maksymalne napiecie pojedynczego obwodu modutéw PV nie moze nigdy przekroczy¢ 1100V.

4.3.1.2 Procedury montazu ztgczy pradu statego DC

1) Wybierz odpowiedni przewdd fotowoltaiczny:

Specyfikacja przewodu Przekréj poprzeczny przewodu (mm?)

Przewdd w podwdjnej izolacji do Rekomendowany przekroj

zastosowan w fotowoltaice 4.0 lub 6.0 mm?

2) Usunacizolacje z przewodu DC na dtugosci ok 7 mm, jak pokazano na rysunku 4-8:

Przekrdj poprzeczny przewodu 4-6mm?  7mm
_’ 4_

Rysunek 4-8
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3) Przygotowacé ztacza do montazu , jak pokazano na rysunku 4-9:

< & ar—
% I ™ 1 =—

Rysunek 4-9

i

il

il

4) Wiozyé przewdd pradu statego przez nakretke ztacza DC do metalowego zacisku i zacisnaé go za pomoca
zaciskarki do ztacz MC4 (pociaggna¢ przewdd z uzyciem sity, aby sprawdzi¢, czy jest wystarczajagco mocno
zacisniety), jak pokazano na rysunku 4-10:

Reczna profesjonalna zaciskarka

Rysunek 4-10
5) Wiozy¢ przewody dodatnie i ujemne do odpowiednich ztaczy, pociagnij przewdd, aby upewnié sig, ze zacisk
jest prawidtowo zatrzasniety w zigczu.

6) Za pomoca klucza ptaskiego dokreci¢ nakretke do korica, upewnic sig, ze zacisk jest dobrze zabezpieczony,
jak pokazano na Rysunku 4-11:

Klucz ptaski

Rysunek 4-11

1.Upewni¢sie, ze polaryzacja kabli jest poprawna przed podtaczeniem ztgcza DC.

&k Uwaga 2.Za pomocg miernika zmierzy¢ napiecie obwodu wejsciowego pradu statego,
sprawdzi¢ polaryzacje przewoddw wejsciowych pradu statego i upewnic sie, ze napiecie
pojedynczego obwodu PV nie przekracza 1000V.
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T) Wtozy¢ odpowiednio dodatnie i ujemne ztacza do zaciskéw wejsciowych pradu statego falownika,
charakterystyczne "klikniecie" bedzie oznaczato, iz montaz zostat wykonany prawidtowo, jak pokazano
narys.4-12:

Rysunek 4-12
4.3.2 Podtaczenie wyjscia pradu przemiennego AC
Falownik tréjfazowy serii SELFA SFT 4-25kW stosuje sie do tréjfazowej sieci energetycznej o napieciu
230/400V i czestotliwosci 50/60Hz.
Zalecany przewdd i wytacznik nadpradowy po stronie AC dla falownika tréjfazowego serii SELFA SFT 4-25kW
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Model SFT4.1| SFT5.1| SFT6.1| SFT8.1 | SFT10.1f SFT 12.1 SFT 15.1| SFT 17.1| SFT 20.1| SFT 25.1

Min. przekrdj

przewodu Cu 2.5mm? | 2.5mm? | 2.5mm? | 4mm 4mm 4mm 6mm? 6mm? | 10mm? | 10mm?
Wytacznik 16A 16A 16A 20A 20A 20A 324 324 50A 50A
nadpradowy
A Wytacznik nadpradowy AC musi by¢ podtaczony po stronie pradu przemiennego AC
& U Waga falownika. Zadne dodatkowe obciazenia nie moga by¢ podtaczone bezposrednio
L do urzadzenia.

4.3.2.1 Etapy podtaczenia ztgcza AC
1) Wyjmij wtyczke AC z torby z akcesoriami i zdemontuj ja, jak pokazano na Rysunku 4-13:

Dtawnica kablowa

Tuleja gwintowana Gtowica zacisku AC

Rysunek 4-13
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2) Zgodnie z powyzsza tabelg nalezy uzy¢ odpowiedni przewdd miedziany, usunacizolacje zewnetrzng
z przewodu AC na diugosci ok. 50 mm, usuna¢izolacje przewoddw 3L/PE/N na diugosci 8 mm, jak pokazano
na rysunku 4-14. Na odizolowane przewody zatozy¢ i zacisnaé koncowki tulejkowe. Uzy¢ tulejek odpowiednich
do przekroju uzytego przewodu.

~N

$rednica przewodu:13-18mm

l Diugoscodcinka:8mm
-

T 50mm

Rysunek 4-14
3) Wrozy¢ odizolowany koniec jednej z pieciu zyt do odpowiedniego otworu gtowicy zaciskowej wedtug

nastepujacych zasad: zyte z6tto-zielong podtacz do ztacza PE, przewody fazowe do ztgcza L (brak
wymagan co do kolejnosci podtaczania trzech przewoddéw fazowych), a przewéd niebieski do ztacza N.
Pociagnij przewdd, aby upewnié sie, ze jest dobrze podtaczony. Jak pokazano na rysunku 4-15:

Rysunek 4-15

4) Zgodnie z kierunkiem strzatki wcisnaé tuleje gwintowana, aby potaczyc¢ jg z gtowicg zaciskowg pradu
przemiennego, a nastepnie obrdci¢ dtawik kablowy zgodnie z ruchem wskazdwek zegara, aby go

zablokowac. Jak pokazano na rysunku 4-16:

2 Rysunek 4-16

5) Podtaczy¢ zigcze pradu przemiennego do zacisku AC Falownika i obrdci¢ pierscien wtyczki AC w kierunku

zgodnym z ruchem wskazdwek zegara, az pojawi sie wyczuwalny opér. Jak pokazano na rysunku 4-17:

Rysunek 4-17 Podtaczenie ztacza pradu przemiennego

4.3.3 Zewnetrzne uziemienie
Podtaczyé falownik do instalacji uziemiajacej pradu przemiennego sieci elektrycznej AC przez terminal
uziemienia (PE).

, Nie podtacza¢ przewodu N jako przewodu uziemienia ochronnego do
A Niebezpieczenstwo obudowy falownika. W przeciwnym razie moze to spowodowac porazenie
pradem.

Porzadne uziemienie wspomaga odpornosé na nagte udary przepieciowe i
poprawe wydajnosci EMI. Falowniki muszg by¢ prawidtowo uziemione.

W przypadku systemu z tylko jednym falownikiem wystarczy uziemi¢ przewod
Uwaga PE.

W przypadku systemu z wieloma falownikami, wszystkie przewody PE
w urzgdzeniach muszg by¢ podtaczone do tej samej miedzianej listwy
uziemiajacej, aby zapewni¢ wyréwnanie potencjatdw.

Etapy podiaczenia zacisku uziemienia:

1)Zewnetrzny zacisk uziemienia znajduje sig z prawej strony falownika pod tabliczkg znamionowa.
2)Zacisna¢ koricdwke oczkowg na przewodzie PE za pomocg odpowiedniej zaciskarki. Przykreci¢ zacisk
za pomoca sruby do falownika, przy uzyciu srubokreta krzyzakowego. Jak pokazano na Rysunku 4-18:

3)&ednica zewnetrznego przewodu uziemiajacego wynosi 4mm?2.
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Rysunek 4-18 Podtgczenie zacisku uziemienia

4.4 Instalacja urzadzenia monitorujacego

Tréjfazowy Falownik SELFA serii SFT 4-25kW obstuguje komunikacje WiFi, LAN, GPRS i RS485 (w
zaleznosci od wybranej opcji).

Podtgczy¢ modut WiFi do portu COM w dolnej czesci urzadzenia, kierujac sie strong ze wskaznikiem

do gory (jak pokazano na rys. 4-19). Lekkie "klikniecie" podczas instalacji oznacza, ze montaz zostat
wykonany prawidtowo.

1. Modut w wersji GPRS nie musi by¢ konfigurowany.

2. Modut w wersji WiFi musi by¢ skonfigurowany do routera przy pierwszej instalacji,a jesli
nazwa lub hasto routera ulegly zmianie, nalezy go skonfigurowaé ponownie.

Szczegbtowe informacje znajduja sie w [PRZEWODNIKU SZYBKIEJ INSTALACJI], ktéry znajduje
siew pudetku z akcesoriami.

3. Jesli w ruterze jest wiaczone DHCP, modut LAN nie musi by¢ konfigurowany. W przeciwnym
razie nalezy zapoznac sie z instrukcja szybkiej instalacji.

Nie ruszaj wodoodpornej wtyczki w gniezdzie karty SIM, chyba ze masz zamiar jg
wymienic. W przypadku koniecznosci wymiany karty SIM, po wymianie nalezy upewni¢
sig, ze gniazdo karty jest w petni zabezpieczone wodoszczelng zatyczka. Uszkodzenia

spowodowane problemem z uszczelnieniem wtyczki, nie bedg uznawane z tytutu
gwarancji.

4.5 Podtaczenie RS485 / licznika

4.5.1 Opis portéw

Porty komunikacyjne falownika znajdujg sie¢ w dolnej czesi obudowy. COM2 obejmuje port RS485
(uzywany do podtaczenia licznika lub rejestratora danych).

Rysunek 4-19 Instalacja urzadzenia monitorujacego
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s ™
Port1 Port 2
SI=CIN| I I =CE
2[5 2
3B 3]
I —
/
Figure 4-21
Port1 Port2
[@ Port licznika Port RS485
Note @ Port ten jest dostepny tylko w wersji z mozliwoscig ograniczenia wyptywu energii
do sieci AC.
@) Ztacze Portl i Port2 w falowniku moze posiada¢ 2 lub 3 piny. Zalezne jest to od
wersji falownika.
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W zaleznosci od wersji falownika, wyprowadzenia portdw moga by¢ réznie zdefiniowane.

Port Funkcja Ozn. Opis

1 RS485 A
(@ Tylko funkcja ograniczenia wyptywu

energii do sieci AC.

Portl 2 RS485 B
(2 Podtaczenie zewnetrznego licznika

(z przektadnikami).
3 PE/NULL

1 RS485 A
(1 Funkcja ograniczenia wyptywu

energii do sieci AC.

Port2 @ W przypadku wigkszej liczby 2 RS485B

falownikéw, umozliwia podtaczenie

za pomocg kabla RS485.
3 PE/NULL

Zaleca sig stosowanie kabla komunikacyjnego RS485 o przekroju 0,75-1,5mm?2
i drednicy zewnetrznej 5-10mm.
Wymagania dotyczace kabla RS485: Ekranowana skretka lub ekranowana skretka

Uwaga Ethernet.

4.5.2 Rozwigzanie w zakresie ograniczenia i kontroli eksportu lub ograniczenia mocy

Prosimy o kontakt z dziatem obstugi posprzedaznej SELFA pod adresem:
serwis@selfa-pv.com.

4.5.3 Podtaczenie przewoddw komunikacyjnych

1) Odkreci¢ za pomoca $rubokreta krzyzakowego ptytke COM2 znajdujacg sie w dolnej
czesci falownika.

2) Przetozy¢ kable przez dtawiki i podtaczy¢ do ztacza w nastepujacej kolejnosci: sruba
zaslepka, pierscien uszczelniajacy, izolator, metalowa ptytka, nakretka i ztacze 3, jak
pokazano na rysunku 4-23:
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Rysunek 4-23

® Wiozy¢ kabel do portu w ztgczu 3 pin i przykrecié érubokretem.
@ Witézwtyczke 3 pin do ztacza 3 pin wewnatrz falownika i przykreé¢ ptytke COM2 za pomoca

Srubokreta krzyzakowego, jak pokazano na rysunku 4-24:

Rysunek 4-24

s N
Pierscien
Nakretka 20-25mm
6mm
Nakretka dtawika| Metalowa ptytka
Uszczelka Ztacze 3 pin
N\ J
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5. Uruchomienie i Wytgczenie

5.1 Uruchomienie Falownika

Przy uruchamianiu falownika nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1) Najpierw wiaczy¢ wytacznik pradu przemiennego AC.

2) Wigczyé roztgcznik DC na dole urzadzenia (pozycja ON). Jesli napiecie obwodu PV jest wyzsze niz
napiecie rozruchu falownika, urzadzenie zostanie uruchomione.

3) Gdy zaréwno zasilanie AC jak i DC jest wiasciwe, falownik jest gotowy do uruchomienia. Urzadzenie
zacznie prace od sprawdzenia swoich wewnetrznych parametréw i parametréw sieci. Jesli zostanie
wykryte napiecie sieciowe, wskaznik zasilania - dioda zielona po lewej stronie ekranu zacznie migac, a na
wyswietlaczu OLED pojawi sie komunikat "Oczekiwanie".

4) Po 60 sekundach falownik rozpocznie wytwarzanie energii elektrycznej, wskaznik zasilania - dioda
zielona przestanie migac¢, bedzie sig $wiecit swiattem cigglym, a na wyswietlaczu OLED pojawi sie

informacja o statusie zasilania w czasie rzeczywistym.

5.2 Wytaczenie Falownika

Podczas wytgczania Falownika nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

1) Najpierw wytaczy¢ wytacznik pradu przemiennego AC.

2) Odczekac 30 sekund, a nastepnie ustawi¢ przetacznik DC w pozycji "OFF". W tym momencie w kondensatorze
falownika pozostata zgromadzona energia. Przed rozpoczeciem wszelkich prac, nalezy odczekac¢ 5 minut,
azFalownik zostanie catkowicie odtgczony od zasilania.

3)Odtaczy¢ kable ACi DC.
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6. Obstuga ogélna

6.1 Obstuga wyswietlacza

Po wiaczeniu Falownika, na wyswietlaczu OLED pojawi sie ponizszy interfejs. Mozna sprawdzi¢
informacje oraz zmodyfikowad parametry urzadzenia poprzez krétkie lub dtugie nacisniecie przycisku.

Szczegbtowe informacje na ten temat znajduja sie w ponizszej instrukcji obstugi wyswietlacza:

Napiecie PV
l PradPV |l
Napiecie AC . Prod. Ustawienia
CZﬁtagt lAleoéc' Prod. dzienna sumaryczna Czas pracy Nazwa modelu Gléwne
Bez WiFi / LAN
l— —‘ v

Ustaw. Sieci

™ Wybér normy T Konfiguracja LAN <T Sitasygnatu «— Inf. /usterki «— Inf System. @—
v LUB LUB v v
Ustawienie L Konfiguracja WiFi 4—‘ Opis btedu Wersja SN/FM

Przektadnik

pradowy —p tacz. Ponown.

“—p Limit kksportu —p Oddaw. Sieci —» Wsp.mocy —» Rodzajsieci —»

v v v v v v

Ustawienie Ustawienie Ustawienie Typ: G,V,waZda Ustawienie Ustawienie
/Tréjkat

v

Adres Modbus —p Ustawczas —» Jezyk

v v h

Ustawienie Ustawienie Ustawienie

————»  Krétkie nacisniecie(1sek), Przetacz okienko

------------ »  Diugie nacisniecie (3sek), przejscie do dolnego Menu

Wskazdwka: Po wykonaniu kazdej zmiany odczeka¢ 10 sekund, a falownik automatycznie zapisze
Twoje ustawienia, badz modyfikacje.
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6.2 Konfiguracja Wi-Fii LAN
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LUB

—» Resetuj LAN —p Ustaw. DHCP —p  Adres|P —p Adres bramy —» Maska pods. —» Adres DNS ——

/ v

Ustawienie Ustawienie

L—p Resetuj WiFi —p  Ust.Fab.

WiFi
v v
Ustawienie Ustawienie

v

Ustawienie

v

Ustawienie

WELACZENIE DHCP-

v

Ustawienie

v

Ustawienie

LuB

7. Rozwigzywanie problemow

7.1 Komunikaty o btedach

Falowniki tréjfazowe SELFA serii SFT 4-25kW sg zaprojektowane zgodnie ze standardami wspétpracy z

siecig elektroenergetyczng i spetniajg wymogi bezpieczenistwa i EMC. Przed wysytka falownik przeszedt

serig rygorystycznych testow, aby zapewnié jego trwatg i niezawodng prace. Gdy wystgpi usterka,

odpowiednie komunikaty o usterce zostang wyswietlone na wyswietlaczu OLED i w tym przypadku

Falownik moze przesta¢ oddawac energie do sieci.

Ponizej wymienione sg komunikaty o btedach i odpowiednie metody rozwigzywania problemoéw:

Komunikat o btedzie

Rozwiazanie

Brak zasilania sieciowego

1. Sprawdzi¢, czy nie doszto do utraty zasilania sieciowego.
2. Sprawdzi¢, czy wytacznik sieciowy i zacisk sg dobrze podtgczone.

Btad napiecia sieci

1. Sprawdzi¢, czy impedancja przewodu AC nie jest zbyt wysoka, co moze
doprowadzié do wzrostu napiecia w sieci. Jedli konieczne, wymieni¢ na przewdd
zasilajacy o wiekszym przekroju.

2. Jesli wystepuje zbyt wysokie napiecie w miejscu przytaczenia, nalezy wnioskowac
o obnizenie napiecia u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Btad czestotliwosci sieci

1. Sprawdzié, czy przewdd zasilajacy jest wiasciwy i dobrze podiaczony.
2. Zmieni¢ na kraj o szerszym zakresie ochrony, jesli zezwoli na to lokalny zaktad
energetyczny.

Biad DCI

1. Uruchomi¢ ponownie Falownik.
2. Zwrbcié sig 0 pomoc do instalatora, badz producenta.

Btad rezystancji izolacji

1. Uruchomi¢ ponownie Falownik.
2. Zwrbcié sie o pomoc do instalatora, badz producenta.

1. Uruchomi¢ ponownie Falownik.

Blad RCBO 2. Zwrdcié sig 0 pomoc do instalatora, badz producenta.
Zmniejszy¢ liczbe modutdéw PV, aby upewni¢ sig, ze napigcie obwodu otwartego na
Za wysokie napiecie PV kazdym szeregu modutéw PV jest nizsze, nizmaksymalne dopuszczalne napigcie

wejsciowe falownika.

Btad napiecia magistrali

1. Sprawdzi¢, czy napiecie wejsciowe przekroczyto limit.
2. Zwrdécié sie o pomoc do instalatora, badz producenta.

Przekroczenie temperatury

1. Sprawdzi¢, czy napiecie wejsciowe przekroczyto limit.

falownika 2. Zwrdcié sie 0 pomoc do instalatora, badz producenta.
Blad SCI 1. Uruchomi¢ ponownie Falownik.

A 2. Zwrbci¢ sig o pomoc do instalatora, badz producenta.
Biad SPI 1. Uruchomi¢ ponownie Falownik.

! 2. Zwréci¢ sie 0 pomoc do instalatora, badz producenta.
Blad E2 . Uruchomié¢ ponownie Falownik.

. Zwréci¢ sie 0 pomoc do instalatora, badz producenta.

Btad urzadzenia RCBO

. Uruchomi¢ ponownie Falownik.

Usterka przetwornika AC

. Uruchomi¢ ponownie Falownik.

1
2
1
2. Zwrécié sie o pomoc do instalatora, badz producenta.
1
2. Zwrdcié sig 0 pomoc do instalatora, badz producenta.

Btad testu przekaznikow

. Uruchomié¢ ponownie Falownik.

Btad Pamieci

1
2. Zwrdcié sig o pomoc do instalatora, badz producenta.
1

. Uruchomi¢ ponownie Falownik.
2. Zwrdcié sie o pomoc do instalatora, badz producenta.
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